
     

157

C A T A L O G O  T E C N I C O  2 0 2 3
T E C H N I C A L  C A T A L O G U E  2 0 2 3
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 B O W  Maurizio Quargnale 2023 Registered Design

Bow è l’espressione della flessibilità, una sottile linea
che si curva sulle pareti per creare nuove geometrie
attraverso la forma e la luce. Il corpo in policarbonato
estruso si presta per accogliere segmenti di luce che
possono essere posizionati a piacimento lungo tutta
la sua estensione, creando linee luminose continue
oppure tratti alternati. Questa versatilità permette di
poter giocare con l’architettura disegnando linee rette,
curve, zone luminose e zone buie. 
Bow può essere accorciato a piacimento e installato sia 
singolarmente che in configurazioni lineari composte 
da più moduli. Disponibile nelle finiture bianco, nero 
satinato e legno. Una serie di accessori completa la 
famiglia per permettere di personalizzare l’installazione 
e l’illuminazione.

Bow is the expression of flexibility, a thin line that curves
around the walls to create new geometries through
shape and light. The extruded polycarbonate body lends
itself to accommodate segments of light that can be
positioned at will along its entire extension, creating
continuous light lines or alternating strokes. This
versatility makes it possible to play with the architecture
by drawing straight lines, curves, bright zones and dark
zones. Bow could be cut and installed either singly or in
linear configurations composed of several modules.
Available in white, mat black and wood finishes. 
A series of accessories completes the family to allow 
customised installation and lighting.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

30
0

11
8 

1/5
”

3,5
1 3/8”

7,
5 3”

A13801.302.0010
A13806.302.0010
A13883.302.0010

Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC. 
Flexible electrified profile. Power supply 24V DC. 

IP20  
Completo di n.2 box di fissaggio e kit di alimentazione. 
LED e driver non inclusi.

Complete with 2 fixing boxes and power supply kit. 
LED and driver not included.

30
0

11
8 

1/5
”

3,5
1 3/8”

7,
5 3”

A13801.303.0010
A13806.303.0010
A13883.303.0010

Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC. 
Flexible electrified profile. Power supply 24V DC. 

IP20  
Completo di n.3 box di fissaggio e kit di alimentazione. 
LED e driver non inclusi.

Complete with 3 fixing boxes and power supply kit. 
LED and driver not included.

30
0

11
8 

1/5
”

3,5
1 3/8”

7,
5 3”

A13801.304.0010
A13806.304.0010
A13883.304.0010

Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC. 
Flexible electrified profile. Power supply 24V DC. 

IP20  
Completo di n.4 box di fissaggio e kit di alimentazione. 
LED e driver non inclusi.

Complete with 4 fixing boxes and power supply kit. 
LED and driver not included.

BOW

Maurizio Quargnale 2023

—Registered Design

NOVELTY

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/design/interno/bow/149
http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/design/interno/bow/149
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 B O W  Maurizio Quargnale 2023 —Registered Design

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

50
19 2/3"

YLB138.050.0510 Modulo LED, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm.

 25cm (9 6/7”). 

LED module, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm. 

 25cm (9 6/7”). 

 
Completo di n.2 molle di fissaggio. 
Complete with no. 2 fixing springs.

7,5
3"

3,5

1 3/8"

3,
5

1 
3/

8" YBF13801.007
YBF13806.007
YBF13883.007

Box di fissaggio in alluminio pressofuso con cover di chiusura in alluminio 
estruso per profilo Bow, con finitura in colore bianco, nero satinato o legno. 
Die-cast aluminium fastening box with extruded aluminium end cover for Bow 
profile, in white, mat black or wood finish.  

7,
3

2 
6/

7"

YFA13801.90
YFA13806.90
YFA13883.90

Staffa per fissaggio Bow in angolo a 90°, in acciaio con verniciatura poliacrilica 
in colore bianco, nero satinato o per versione legno. 
Bracket for fixing Bow at 90° angle, made of steel with polyacrylic paint finish 
in white, mat black or for wood version. 
 
Utilizzare n.1 staffa per ogni box di fissaggio 
Use no. 1 bracket for each fixing box

YKA13800.01 Kit per alimentazione supplementare per composizioni multiple, costituito da 
scheda alimentazione 24V con n.1 molla di fissaggio, bloccacavo, cavi di 
alimentazione, morsetti. 
Additional power supply kit for multiple configurations, consisting of 24V 
power supply board with 1 fixing spring, cable clamp, power supply cables, 
terminal blocks. 

26,510 4/9"

YCD13806.300.060 Box di alimentazione per Bow, con driver 60W/24V, con dimmer integrato e 
spina. Lunghezza 3m (118 1/5"). 
Power supply box for Bow, with 60W/24V driver, with integrated dimmer and 
plug. Length 3m (118 1/5").  

26,510 4/9"

YCI13806.300.060 Box di alimentazione per Bow, con driver 60W/24V on/off, con pulsante e 
spina. Lunghezza 3m (118 1/5”).

Power supply box for Bow, with 60W/24V on/off driver, with button and 
plug. Length 3m (118 1/5”).  

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

06 nero satinato 
mat black

83 legno 
wood

L’Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design
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A138__.302
YLB138.050.0510
YCD138__.300.060   

A138__.304
YLB138.050.0510
XM60/24 DIM (remote)

A138__.304
YLB138.050.0510
XM60/24 DIM (remote)

A138__.303
YLB138.050.0510
YCD138__.300.060   

n.1
n.3
n.1

n.1
n.6
n.1

n.1
n.6
n.1

n.1
n.6
n.1

A138__.304
YLB138.050.0510
XM60/24 DIM (remote)
   

n.1
n.5
n.1

A138__.304
YLB138.050.0510
XM60/24 DIM (remote)
   

n.1
n.4
n.1
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A138__.302
A138__.303
YLB138.050.0510
YKA13800.01 
XM100/24 DIM (remote)

n.1
n.2
n.7
n.2
n.1

A138__.302
A138__.303
A138__.304
YLB138.050.0510
YKA13800.01
XM100/24 DIM (remote)  

n.1
n.1
n.1
n.8
n.2
n.1

A138__.302
YLB138.050.0510
XM60/24 DIM (remote)
  

n.1
n.4
n.1

Power supply
24V DC

Power supply
24V DC

Power supply
24V DC
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 F I R E F LY  I N  T H E  S K Y  Matteo Thun 2019 Registered Design

Firefly in the sky è un apparecchio a batteria da tavolo. 
La testa removibile racchiude sistema di aggancio 
magnetico, batteria ricaricabile tramite USB-C, sorgente 
LED e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità 
luminosa. In funzione delle condizioni di utilizzo per 
una ricarica di circa 4 ore si stima un’autonomia di circa 
6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore 
con intensità della luce al 25%. Base antiscivolo già in 
dotazione. Verde oliva materico, bianco soft materico, 
terracotta naturale materico e corten si aggiungono alle 
finiture disponibili nero satinato, bronzo e champagne.

Firefly in the sky is a battery table lamp. The removable 
head contains magnetic coupling system, rechargeable 
battery via USB-C, LED source and Step DIM control with 
5 light intensity settings. Depending on the conditions 
of use for a recharge of approximately 4 hours, an 
autonomy of approximately 6 hours is estimated with 
100% light intensity and approximately 24 hours with 
25% light intensity. Anti-slip base included. 
Textured olive green, textured soft white, textured
natural terracotta and corten are added to mat black,
bronze and champagne finishes available.

   NOVELTY CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

12,4
4 8/9”

26
,5

10
 4/

9"

C07805.011.0514
C07806.011.0514
C07816.011.0514
C07817.011.0514
C07827.011.0514
C07828.011.0514
C07829.011.0514

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm 
2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM) 

IP65  
Interruttore incluso / Switch included

In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima 
un’autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore 
con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica 
avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.

 
Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, 
an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity 
and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load 
status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.

1,06

40
8

58

15
 3/4

”
3 

1/7
”

22 6/7”

YRM07802.010 Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky. 
Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.

4,03

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne 
champagne

FIREFLY IN THE SKY

Matteo Thun 2019w

Registered Design

reddot winner 2020 

27 verde oliva materico 
textured olive green

28 bianco soft materico 
textured soft white

29 terracotta naturale materico 
textured natural terracotta

17 bronzo 
bronze

06 nero satinato 
mat black

02 nero 
black

16 corten 
corten

https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/design/esterno/firefly-in-the-sky/113/
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 H I L O W  L I N E  Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2021 

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

Ø
 1

2
Ø

 4
 3/4

”

Ø 2,3
Ø 1”

20
7

81
 5/

9”

30 11
 5/

6”
T10817.200.0522
T10819.200.0522
T10828.200.0522

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm 
2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable 

IP20  
Base di appoggio in marmo travertino bianco 
Bearing base in white travertine marble  

10,16

T10906.200.0522
T10917.200.0522
T10919.200.0522

 

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm 
2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable 

IP20  
Base di appoggio in marmo nero marquina 
Bearing base in black marquina marble

10,16

T10706.200.0522
T10717.200.0522
T10719.200.0522

 

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm 
2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable 

IP20  
Base di appoggio in marmo verde alpi 
Bearing base in verde alpi marble

10,16

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

06 nero satinato 
mat black

17 bronzo 
bronze

19 ottone satinato 
mat brass

28 bianco soft materico 
textured soft white

30 titanio 
titanium

02 nero 
black
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 M U R A N É  Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2022 

La tradizione nella lavorazione a mano del vetro 
soffiato dà vita alla famiglia Murané, una serie di corpi 
illuminanti installabili a sospensione sia come elementi 
singoli che secondo composizioni personalizzate, 
oppure applicabili a soffitto e parete, in appoggio 
o parzialmente incassati. Il diffusore sferico in vetro 
color bronzo trasparente è lavorato internamente, con 
un effetto ondulato di grande impatto decorativo. La 
sorgente LED di piccole dimensioni è mascherata da 
un’apposita copertura in silicone, che contribuisce a 
una diffusione ottimale del fascio luminoso. Le versioni 
a sospensione sono disponibili con rosone oppure per 
l’abbinamento con rosoni per sospensioni multiple o a 
scomparsa.

The tradition in the hand-made craftmanship of blown 
glass gives birth to Murané, a series of fittings to install 
as individual suspensions or customized clusters, on 
surface or as partially recessed wall-ceiling mount 
fitting. The spherical diffuser in transparent bronze glass 
is hand-crafted with a wavy effect of great decorative 
effect. The LED source is minimal and hidden in a 
silicone cover, that ensures an optimal light diffusion. 
The suspension versions are available with individual 
canopy or without, in order to be combined with 
recessed or cluster canopies.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

9,
6

Ø 10
Ø 4”

30
0

L11505.010.0501
L11506.010.0501
 

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm 
2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF 

IP20

0,78

9,
6

Ø 10
Ø 4”

50
0

19
7 

”

M11505.010.0510 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,7W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm 
2700K Ra>90 24V DC  

IP20  
Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple 
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

0,53

P11505.010.0501 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm 
2700K Ra>90 24V DC ON-OFF 

IP20  
Fornito completo di driver ON-OFF 
Supplied with ON-OFF driver

0,52

Ø 10
Ø 4”

9 3 
5/9

”

ø 6,5
ø 2 5/9”

X11505.010.0501 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux approx 167lm 
2700K Ra>90 24V DC ON-OFF 

IP20  
Fornito completo di driver ON-OFF 
Supplied with ON-OFF driver

0,42

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne 
champagne

MURANE' 

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2022

NOVELTY

ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 171 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 171

06 nero satinato 
mat black

Ø
 1

0
Ø

 4
”

13,2
5 1/5”

https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/design/interno/murane/201/
https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/design/interno/muranÉ/201/
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Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

30 titanio 
titanium

27 verde oliva materico  
textured olive green

29 terracotta naturale materico  
textured natural terracotta

19 ottone satinato 
mat brass

17 bronzo 
bronze

06 nero satinato 
mat black
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 R O R I S  Enzo Panzeri 2023 —

Roris è una famiglia di apparecchi di illuminazione 
con un forte carattere decorativo ispirato alla natura, 
capace di adattarsi ed integrarsi, con le diverse versioni, 
ad ambienti interni eleganti, minimali e moderni, sia 
residenziali che commerciali. La famiglia Roris prende 
spunto dalle forme sottili e flessibili della flora, in un 
gioco di segni e traiettorie che, con semplicità, arreda 
e illumina l'ambiente. I 6 bracci curvi delle versioni a 
plafone e a incasso parziale, distribuiti ritmicamente su 
un corpo centrale affusolato, portano 8 corpi illuminanti 
di vetro dalla forma tondeggiante simile gocce di 
rugiada. Sono disponibili anche le versioni da parete e 
da tavolo, che illuminano lo spazio in maniera diffusa. 
Tutte le versioni disponibili in finitura nero satinato e 
ottone satinato.

Roris is a family of lighting fixtures with a strong 
decorative character inspired by nature, capable of 
adapting and integrating, with its different versions, 
into elegant, minimalist and modern interiors, both 
residential and commercial. The Roris family comes from 
the thin and flexible forms of flora, in an play of signs 
and trajectories that simply furnish and illuminate the 
environment. The 6 curved arms of the surface-mounted 
and partially recessed versions, rhythmically distributed 
over a tapered central body, carry 8 glass light fittings 
with a rounded dewdrop-like shape. Wall and table 
versions are also available, illuminating the space in a 
diffuse manner. All versions are available in mat black 
and mat brass finishes.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

 
12

9
50

 5/
6”

82
32

 1/
3”

112
44 1/8”

X11206.008.0500
X11219.008.0500

8x LED retrofit bulb 3,5W G9 2700K Ra80 400lm dimmable 
max 4W G9 

IP20  
Sorgente luminosa LED inclusa 
LED bulb included

 
12

9
50

 5/
6”

86
33

 8/
9”

112
44 1/8”

P11206.008.0500
P11219.008.0500

8x LED retrofit bulb 3,5W G9 2700K Ra80 400lm dimmable 
max 4W G9 

IP20  
Sorgente luminosa LED inclusa 
LED bulb included

RORIS

Enzo Panzeri 2023

—

NOVELTY

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/design/interno/roris/151
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 R O R I S  Enzo Panzeri 2023 —

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

97
38

 /
”

16 28
11”6 1/3”

A11206.003.0500
A11219.003.0500

3x LED retrofit bulb 3,5W G9 2700K Ra80 400lm dimmable 
max 4W G9 

IP20  
Sorgente luminosa LED inclusa 
LED bulb included

45
17

 /
”

11 4 
/

”

12
4 3/4”

C11206.001.0500
C11219.001.0500

LED retrofit bulb 3,5W G9 2700K Ra80 400lm dimmable 
max 4W G9 

IP20  
Sorgente luminosa LED inclusa 
LED bulb included

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato 
mat black

19 ottone satinato 
mat brass



 A R E N A  A C O U S T I C        Enzo Panzeri 2021  

Sospensione fonoassorbente per illuminazione diretta, 
con driver integrato per regolazione dell’intensità 
luminosa tramite dispositivi DALI o Push DIM. Pannello 
fonoassorbente in PET con assorbimento acustico di 
Classe C che riduce fino al 70% del suono riverberato 
(NRC 0.7) e con classe di reazione al fuoco Classe 1 
ISO 9705. La superficie fonoassorbente è inserita nello 
stesso profilo in alluminio di Arena, prestandosi ad 
originali composizioni di elementi acustici e lampade 
a sospensione delle famiglie Zero Shapes e Arena. 
Bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio le finiture 
disponibili. Pannello in PET colore basalto, colori custom 
a richiesta.

Sound-absorbing suspension with downwards 
illumination, with integrated power supply for dimming 
the light intensity through DALI or Push DIM protocol. 
Acoustic PET panel with sound absorption Class C which 
reduces up to 70% of reverberated sound (NRC 0.7) and 
a Group 1 ISO 9705 fire rating. The sound-absorbing 
panel is inside the same aluminum profile as Arena, 
useful for compositions of acoustic elements and 
suspension lamps (Zero Shapes and Arena). White, black, 
titanium, bronze and mat brass finishes are available. 
Acoustic PET panel in basalt color, custom colors are 
available on request.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

5,
3 2”

Ø 98
Ø 38 3/5”

50
0

19
7”

L04601.100.0502
L04602.100.0502
L04617.100.0502
L04619.100.0502
L04630.100.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 51W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1434lm 
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) 

IP20

5,80

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it               UGR<19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR<19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

17 bronzo 
bronze

19 ottone satinato 
mat brass

30 titanio 
titanium

ARENA ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2021

L05601.100.0502
L05602.100.0502
L05617.100.0502
L05619.100.0502
L05630.100.0502

Panel by Slalom
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 51W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1434lm 
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) 

IP20

kg

5,80

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it               UGR<19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR<19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

ARENA ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2021

YPA05602.030
Pannello fonoassorbente per aumento prestazione acustica  
[coefficiente Alpha W (αw) 0,9]. Altezza finale apparecchio 6,5cm (2 5/9”)

Sound absorbing panel for increased acoustic performance  
[Alpha W coefficient (αw) 0.9]. Fixture total height 6,5cm (2 5/9”)

ARENA ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2021

NOVELTY

Pannello fonoassorbente by Slalom
Struttura bianca 01, pannello “natural grey”
Struttura nera 02, pannello “morning green”
Struttura bronzo 17, pannello “brick”
Struttura ottone satinato 19, pannello “milk”
Struttura titanio 30, pannello “mud”

Il pannello fonoassorbente “MILLERIGHE” con 
rivestimento “PETfelt”, realizzato con il materiale 
ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica, o “PETfabric”, 
in poliestere riciclato, offre un elevato comfort acustico, 
resistenza al fuoco ed idoneo per le certificazioni 
architettoniche di edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Sound-absorbing panel by Slalom
White 01 structure, “natural grey” panel
Black 02 structure, “morning green”panel
Bronze 17 structure, “brick” panel
Mat brass 19 structure, “milk” panel
Titanium 30 stucture, “mud” panel

Sound-absorbing panel “MILLERIGHE” with “PETfelt” 
finish , made with the material obtained from the 
recycling of plastic bottles, or “PETfabric”, recycled 
polyester, offers high acoustic comfort, fire resistance 
and is suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building 
certifications.

Let us in�oduce y� to...PETfabric.
PETfabric.  è un tessuto che nasce dall'intreccio della fibra di 
plastica riciclata attraverso una palette di tinte eleganti e gentili: 
un melange di colori intramontabili che costituisce il DNA di un 
materiale dal carattere sostenibile e responsabile, adatto a 
molteplici usi e applicazioni.

PETfabric.  is a fabric that is born from the intertwining of 
recycled plastic fiber through a palette of elegant and gentle 
colors: a melange of timeless colors that constitutes the DNA 
of a material with a sustainable and responsible character, 
suitable for multiple uses and applications.

100% TRACEABLE SOURCES MADE IN ITALY

ECO FRIENDLY 100% RECYCLABLE LOW EMISSIONS

#OurSustainableMission

RECYCLED PLASTIC

Let us in�oduce y� to...PETfabric.
PETfabric.  è un tessuto che nasce dall'intreccio della fibra di 
plastica riciclata attraverso una palette di tinte eleganti e gentili: 
un melange di colori intramontabili che costituisce il DNA di un 
materiale dal carattere sostenibile e responsabile, adatto a 
molteplici usi e applicazioni.

PETfabric.  is a fabric that is born from the intertwining of 
recycled plastic fiber through a palette of elegant and gentle 
colors: a melange of timeless colors that constitutes the DNA 
of a material with a sustainable and responsible character, 
suitable for multiple uses and applications.
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RECYCLED PLASTIC

01 bianco / natural grey 
white / natural grey

02 nero / morning green 
white / morning green

17 bronzo / brick
 bronze / brick

19 ottone satinato / milk
 mat brass / milk

30 titanio / mud
 titan / mud

02  nero
 black

5,
3 2”

Ø 98
Ø 38 3/5”

50
0

19
7”

5,
3 2”

Ø 98
Ø 38 3/5”

50
0

19
7”
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Finitura / Finishes YPA05602.038 

3 - 1 1/5”

Ø
 9

5
37

 3/
7”

https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/acustica/interno/arena-acoustic/171/
https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/acustica/interno/arena-acoustic/171/
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 P H I        Officina Panzeri 2023 

Sospensione fonoassorbente per illuminazione diretta, 
con driver integrato. Il paralume fonoassorbente 
by Slalom è composto al 75% da materiale plastico 
riciclato, rivestito da un sottile strato di feltro sempre 
riciclato al 96% e accoglie una piccolo elemento 
luminoso circolare in alluminio pressofuso con sorgente 
luminosa LED. Disponibile in finiture bianco, nero e 
ottone satinato con paralume “milk” e in finiture bronzo 
e titanio con paralume “mud”. Adatto a garantire il 
giusto comfort visivo e acustico negli spazi in cui viene 
collocata, principalmente ristoranti, aree comuni e spazi 
commerciali.

Sound-absorbing suspension lamp for direct lighting, 
with integrated driver. The sound-absorbing lampshade 
by Slalom is composed of 75% recycled plastic material, 
covered with a thin layer of felt, also 96% recycled, 
and houses a small circular die-casted aluminium light 
element with LED light source. Available in white, black 
and mat brass finishes with 'milk' lampshade and in 
bronze and titanium finishes with 'mud' lampshade. 
Suitable for ensuring the right visual and acoustic 
comfort in the spaces where it is placed, mainly 
restaurants, public areas and commercial spaces.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

8 3 
1/7

”19
,4

7 
2/3

”

Ø 56
Ø 22”

30
0

11
8 

1/5
”

L05801.060.0501
L05802.060.0501
L05817.060.0501
L05819.060.0501
L05830.060.0501

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 422lm 
2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF 

IP40  
Struttura bianca 01, nera 02, ottone satinato 19: paralume fonoassorbente “milk”. 
Struttura bronzo 17, titanio 30: paralume fonoassorbente “mud" 
White 01, black 02, mat brass 19 structure: sound-absorbing lampshade “milk”  
Bronze 17, titanium 30 structure: sound-absorbing lampshade “mud”

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

19 ottone satinato 
mat brass

17 bronzo 
bronze

30 titanio 
titanium

PHI

Officina Panzeri 2023

—

NOVELTY

https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/acustica/interno/phi/150
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Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con 
LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario 
elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di 
cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in 
materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K 
e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo 
e titanio, con braccio e coperchio posteriore in colore 
nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high 
efficiency LED and integrated adapter for 48V low 
voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot 
and thermoplastic medium-beam lens. Available in 
2700K and 3000K version, in white, black, mat brass, 
bronze and titanium finishes, with black arm and back 
cover.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

35 mm

1 3/8”

80 mm3 1/7”

14
0 

m
m

5 
1 /2

”

B43201.005.1719
B43202.005.1719
B43217.005.1719
B43219.005.1719
B43230.005.1719

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,5W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 530lm 
2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

B43201.005.2519
B43202.005.2519
B43217.005.2519
B43219.005.2519
B43230.005.2519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,5W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 530lm 
3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

17 bronzo 
bronze

19 ottone satinato 
mat brass

30 titanio 
titanium

ASTORIA 5

—

NOVELTY

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/proiettori/astoria-5/206
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 A S T O R I A  L I N E    —

Modulo lineare a luce diffusa per binario elettrificato 
a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/
parete, sospensione e incasso, con corpo in alluminio in 
colore nero e schermo in policarbonato estruso opale. 
Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, 
for ceiling/wall, suspensed or recessed applications. 
Black aluminium body, opal diffuser made in extruded 
polycarbonate. Possibility of dimming with DALI 
protocol.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

1 
2 /3

”

43
 m

m

22 mm

166 mm

565 mm
7/8”

6 1/2”

22 1/4”

B43102.060.0519 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11,4W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux  
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

B43102.060.0419 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11,4W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux  
3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero 
black

ASTORIA LINE

—

NOVELTY

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/proiettori/astoria-line/208
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 A S T O R I A  S P O T    —

Modulo di luce lineare per binario elettrificato a 
bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/
parete, sospensione e incasso, disponibile in due diverse 
lunghezze. Corpo in alluminio in colore nero, lenti con 
fascio 30° in policarbonato e copertura in materiale 
plastico. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo 
DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, 
for ceiling/wall, suspensed or recessed applications, 
available in two different lenghts. Black aluminium 
body, 30° beam polycarbonate lens and plastic cover. 
Possibility of dimming with DALI protocol.

CODICE 
CODE

FONTI LUMINOSE 
LIGHT SOURCES kg

1 
2 /3

”

43
 m

m

22 mm

166 mm

286 mm
7/8”

6 1/2”

11 1/4”

B43002.030.1719 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,7W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux  
2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

B43002.030.2519 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,7W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux  
3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

1 
2 /3

”

43
 m

m

22 mm

166 mm

565 mm
7/8”

6 1/2”

22 1/4”

B43002.060.1719 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,6W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux  
2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

B43002.060.2519 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,6W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux  
3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) 

IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero 
black

ASTORIA SPOT

—

NOVELTY

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/proiettori/astoria-spot/207
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9500-2/B-ST5-E 2000 78 4/5"

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero 
black

ACCESSORI / ACCESSORIES kg

S-9500-L/B-2000
Copertura di protezione per installazione binario elettrificato a incasso. 
Protective cover for recessed electrified track installation.

78 4⁄5”

2000 mm

S-9500/LE-B-3000
Copertura estetica per binario elettrificato 48V DC. 
Aesthetic cover for 48V DC electrified track.

118 1⁄5”

3000 mm

9501-S/B-E
Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI. 
Head power supply for 48V DC DALI electrified track.

112 mm4 2⁄5”

S-9500/314-B
Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato a incasso 48V DC. 
Linear mechanical junction for recessed electrified 48V DC track. 1 4⁄7”

40 mm

9503-S/B-E
Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI. 
Linear electrified joint for 48V DC DALI track.

105 mm4 1/7”

S-9511/B-ST5
Giunzione meccanica a "L" per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo. 
Mechanical "L" joint for 48V DC recessed trimless electrified track.

94 mm35/7”

A S T O R I A  I N  

NOVELTY

Sistema di binari a bassissima tensione 48V per applicazioni 
ad incasso. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso 
anodizzato nero, predisposto per alloggiare i proiettori e i moduli 
luminosi provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione 
DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di 
collegamento.

System of 48V low voltage electrified tracks for recessed 
applications. Square-shaped track made of black anodised 
extruded aluminium, suitable to host spotlights and linear 
light modules equipped with 48V adapters. Possibility of DALI 
dimming. Wide range of available accessories and joints.

26,2 mm

74 mm

54
 m

m

2 
1 /8

”

3”

1”

CODICE / CODE L  MM L  INCHES kg

IP20 850°TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK  48V DC
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ACCESSORI / ACCESSORIES kg

9511/B-E
Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI. 
Electrified "L" joint for 48V DC DALI track.

103 mm4”

S-9511-I/B-ST5
Giunzione meccanica a "L" interna parete/soffitto per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo. 
Internal wall/ceiling "L" joint for 48V DC recessed trimless electrified track.

74 mm
3”

9518-S/B-E
Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. 
Flexible electrified joint for 48V DC DALI track. 110 mm4 1/3”

9504/ST2-B
Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro. 
End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole. 2 

1⁄8
”

54
 m

m

9504/ST2-B-F
Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro. 
End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole. 2 

1⁄8
”

54
 m

m

S-9000-P4
Kit sospensione per binario ad incasso con tige rigida di lunghezza 1000mm (39,4"). 
Suspension kit with rigid tige 1000mm (39,4") long for recessed track.

10
00

 m
m

39
 2/

5”

S-9000/118
Clip per fissaggio rapido con tenditore per tige rigida di sospensione. 
Clip for quick fastening with turnbuckle for rigid suspension tige.

YBE41002.DV1
Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, DALI. 
Integrated 100W power supply for electrified 48V DALI track.

298 mm11 3/4”

YRS.B048.A16
Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI.
ACCESSORIO OBBLIGATORIO 
Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track.
MANDATORY ACCESSORY

180 mm7” 42 mm

1 2 /3”

29
 m

m
1 

1 /7
”

YDV.048.075.A01
Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. 
LED driver, 75W 48V DC, on/off. 280 mm11” 40 mm

1 4/7”

29
 m

m
1 

1 /7
”

YDV.048.150.A01
Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. 
LED driver, 150W 48V DC, on/off. 280 mm11” 40 mm

1 4/7”

29
 m

m
1 

1 /7
”
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9500-2/B-ST2-E 2000mm 78 4/5"

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero 
black

ACCESSORI / ACCESSORIES kg

S-9500/LE-B-3000
Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC. 
Aesthetic cover for 48V DC electrified track, lenght 3000mm (118.

118 1⁄5”

3000 mm

9501-S/B-E
Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI. 
Head power supply for 48V DC DALI electrified track.

112 mm4 2⁄5”

S-9500/323-SV
Giunzione lineare per binario elettrificato a sospensione o plafone. 
Linear junction for suspensed or ceiling-mounted electrified track. 3 1⁄7”

80 mm

9503-S/B-E
Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI. 
Linear electrified joint for 48V DC DALI track.

105 mm4 1/7”

S-9511/B-ST2
Giunzione a "L" per binario elettrificato 48V DC a sospensione o plafone. 
"L" junction for 48V DC suspensed or ceiling-mounted electrified track.

80 mm3 1/7”

9511/B-E
Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI. 
Electrified "L" joint for 48V DC DALI track.

103 mm4”

A S T O R I A  O U T  

NOVELTY

Sistema di binari a bassissima tensione 48V per installazioni a 
soffitto/parete o sospensione. Binario a sezione rettangolare in 
alluminio estruso anodizzato nero, predisposto per alloggiare 
i proiettori e i moduli luminosi provvisti di adattatore 48V. 
Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di 
accessori e giunti di collegamento.

System of 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall 
or suspesed applications. Square-shaped track made of black 
anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights and 
linear light modules equipped with 48V adapters. Possibility of 
DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.

54
 m

m

26,2 mm

2 
1 /8

”

1”

CODICE / CODE

ELECTRIFIED TRACK 48V DC

L  MM L  INCHES kg

IP20 850°
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ACCESSORI / ACCESSORIES kg

9518-S/B-E
Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. 
Flexible electrified joint for 48V DC DALI track. 110 mm4 1/3”

9504/ST2-B
Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro. 
End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole. 2 

1⁄8
”

54
 m

m

9504/ST2-B-F
Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro. 
End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole. 2 

1⁄8
”

54
 m

m

S-9500/114-B
Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC. 
Ceiling mounting kit for 48V DC electrified track.

9500-KIT1-3
Kit sospensione per estremità, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1 “), per binario elettrificato.
End suspension kit, with 3000mm (118.1”) long steel wire, for electrified track.

30
00

 m
m

11
8 

1/5
”

9500-KIT2-3
Kit fissaggio e giunzione per binario elettrificato a sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1 “).
Fixing and junction kit, with 3000mm (118.1”) long steel wire, for suspended electrified track.

30
00

 m
m

11
8 

1/5
”
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ACCESSORI / ACCESSORIES kg

9500/P-100E-B-SP-N
Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a sospensione, con driver 100W/48V e 
testata di alimentazione. 
Power supply kit with canopy for electrified suspensed track, with 100W/48V driver and power 
supply head. 404 mm16”

20
00

 m
m

m
78

 4/
5”

9500/P-100E-B-C1-N
Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a plafone, con driver 100W/48V e 
testata di alimentazione. 
Power supply kit with canopy for ceiling-mounted electrified track, with 100W/48V driver and 
power supply head.

404 mm16”

20 mm
4/5”

YBE41002.DV1
Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, DALI. 
Integrated 100W power supply for electrified 48V DALI track.

298 mm11 3/4”

YRS.B048.A16
Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI.
ACCESSORIO OBBLIGATORIO 
Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track.
MANDATORY ACCESSORY

180 mm7” 42 mm

1 2 /3”

29
 m

m
1 

1 /7
”

YDV.048.075.A01
Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. 
LED driver, 75W 48V DC, on/off. 280 mm11” 40 mm

1 4/7”

29
 m

m
1 

1 /7
”

YDV.048.150.A01
Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. 
LED driver, 150W 48V DC, on/off. 280 mm11” 40 mm

1 4/7”

29
 m

m
1 

1 /7
”
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kg

XR17201.030.1715

XR17202.030.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm 
2700K Ra>90 25° 700mA DC

IP20

XR17201.030.2515

XR17202.030.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm 
3000K Ra>90 25° 700mA DC

IP20
22 mm

7/8”

30 mm
1 1/5”

67
 m

m
2 

2/
3”

24 mm
1”

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

E D D I E   

Piccolo faretto in alluminio ad emissione diretta per installazione 
ad incasso in ambienti interni. Diametro 30mm, sottilissima 
cornice a vista, sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura 
bianco o nero.

Small direct-emitting aluminium spotlight for recessed indoor 
installations. Diameter 30 mm, recessed light source, very thin 
visible frame. Available in white or black finishes.

NOVELTY

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
YDA.070.012.A01 *
YDR.090.013.A02 *

* Dimensione dell’alimentatore maggiore del foro d’incasso, 
dunque installare l’alimentatore in apposito vano d’ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the 
power supply unit in a special inspection compartment.

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/incassi/eddie/155
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kg

XR17701.040.1715

XR17702.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm 
2700K Ra>90 24° 300mA DC

IP44

XR17701.040.2515

XR17702.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm 
3000K Ra>90 24° 300mA DC

IP44

63 mm
2 1/2”

10
0 

m
m

4”

43 mm
1 2/3”

36 mm
1 3/7” 30°

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

J A M E S   

Faretto ad incasso ad emissione diretta con fascio 24° in alluminio 
pressofuso per ambienti interni con controsoffitto. Sorgente 
luminosa arretrata con possibilità di orientamento del fascio di 
luce, fino ad un angolo massimo di 30°. Grado di protezione IP44, 
impermeabile agli schizzi. Disponibile in finitura bianco o nero.

Die-casted aluminium recessed spotlight with direct emission and 
24° beam angle, for indoor application in false ceiling. Recessed 
light source with the possibility of orienting the light beam up to 
a maximum angle of 30°. IP44 protection degree, splash-proof. 
Available in white or black finishes.

NOVELTY

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
XM6-15 UNI *
YDR.035.008.A02   
   
   
   
   
   
   
   

* Dimensione dell’alimentatore maggiore del foro d’incasso, 
dunque installare l’alimentatore in apposito vano d’ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the 
power supply unit in a special inspection compartment.

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/incassi/james/176
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kg

XR13001.070.2201
XR13006.070.2201
XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming)
Lampadina inclusa / Included bulb

IP20
XR13001.070.0000
XR13006.070.0000
XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
senza lampadina /
without bulb

IP20

0,19

0,15

XR13101.085.2201
XR13106.085.2201
XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming)
Lampadina inclusa / Included bulb

IP20
XR13101.085.0000
XR13106.085.0000
XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
senza lampadina /
without bulb

IP20

0,17

0,13

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

  

      J A R V I S  

Faretti in alluminio per installazione incassata con cornice
a vista ed emissione simmetrica, oppure per incasso a
scomparsa con fascio orientabile.
Disponibili con finitura interna bianca o nera satinata, con
o senza sorgente LED GU10. Possibilità di installare sorgente 
spot LED.

Aluminium downlights for recessed use with visible frame and
symmetric light emission, or fully recessed with adjustable beam.
Inside part available in white or mat black, with or without
GU10 LED lamp. Spot LED available.

NOVELTY

• Minima altezza di ingombro dell’apparecchio (le quote minime 
del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values 
for housing compartment in the instruction sheets)

ø 7,3

ø 13,5

5,
4

ø 7,4
ø 3”

• 
XM

3
14 5 
½

”

Y
LS

00
2.

05
0_

_1
5

11
,5

4 
½

”
•

• Minima altezza di ingombro dell’apparecchio (le quote minime 
del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values 
for housing compartment in the instruction sheets)

ø 7,3

ø 8,5

5,
2 2"

ø 7,5
3”

• 
XM

3
14 5 
½

”

Y
LS

00
2.

05
0_

_1
5

11
,5

4 
½

”
•

06 nero satinato 
mat black 

01 bianco 
white

Faretto orientabile
Adjustable spot

Faretto fisso
Fixed spot

+ Electric options 
(see details on page 300)

LAMP
YLS002.050.__15 spot LED
XM2 lampholder with terminal block

DRIVER
XM6-20 UNI
YDR.035.012.A02

+ Electric options 
(see details on page 300)

LAMP
YLS002.050.__15 spot LED
XM2 lampholder with terminal block

DRIVER
XM6-20 UNI
YDR.035.012.A02

https://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/incassi/jarvis/169/
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kg

XR17401.040.1715

XR17402.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm 
2700K Ra>90 24° 300mA DC

IP20

XR17401.040.2515

XR17402.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm 
3000K Ra>90 24° 300mA DC

IP20

70 mm
2 3/4”

61
 m

m
2 

2/
5”

43 mm
1 2/3”

36 mm
1 3/7”

76 mm
3”

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

J E S S I E   

Faretto ad incasso ad emissione diretta con fascio 24° in alluminio 
pressofuso per ambienti interni. La struttura si presta per 
l'installazione in controsoffitti con altezze ridotte, min. 70mm 
(2,8"). Sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco 
o nero.

Die-casted aluminium recessed spotlight with direct emission 
and 24° beam angle, for indoor application. The structure lends 
itself to installations in low false ceiling heights, min. 70mm (2,8"). 
Recessed light source. Available in white or black finishes.

NOVELTY

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
XM6-15 UNI *
YDR.035.008.A02

* Dimensione dell’alimentatore maggiore del foro d’incasso, 
dunque installare l’alimentatore in apposito vano d’ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the 
power supply unit in a special inspection compartment.

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/incassi/jessie/177
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kg

XR17801.007.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3,6W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 240lm 
2700K Ra>90 30° 600mA DC

IP20

XR17801.007.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3,6W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 240lm 
3000K Ra>90 30° 600mA DC

IP20

75 mm
3”

50
 m

m
2”

66x37 mm
2 3/5” x 1 1/2”

60 mm
2 3/8”

46
 m

m
1 

4/
5”

XR17801.014.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 602lm 
2700K Ra>90 30° 600mA DC

IP20

XR17801.014.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 602lm 
3000K Ra>90 30° 600mA DC

IP20

147 mm
3”

50
 m

m
2”

139x37 mm
5 1/2” x 1 1/2”

133 mm
2 3/8”

46
 m

m
1 

4/
5”

R A L LY  T R I M   

Serie di incassi rettangolari ad emissione diretta con cornice 
in alluminio pressofuso per ambienti interni, disponibile in tre 
versioni con lunghezze differenti, in finitura bianca con ottiche 
nere. La sorgente luminosa arretrata è costituita da moduli LED 
accoppiati a lenti con fascio di 30°.

Series of rectangular direct-emitting die-casted aluminium 
downlights with frame for indoor application, available in three 
versions with different lengths, in white finish with black optics. 
The recessed light source is made of LED modules coupled with 
lenses with 30° beam angle.

NOVELTY

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
XM6-20 UNI
XM6-20 D/P MULTI
YDR.090.013.A02

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
XM6-20 UNI
XM6-20 D/P MULTI
YDR.090.013.A02

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/incassi/rally-trim/153
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kg

XR17801.028.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1204lm 
2700K Ra>90 30° 600mA DC

IP20

XR17801.028.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1204lm 
3000K Ra>90 30° 600mA DC

IP20

279 mm
11”

50
 m

m
2”

272x37 mm
10 5/7” x 1 1/2”

265 mm
10 4/9”

46
 m

m
1 

4/
5”

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
XM6-20 UNI
XM6-20 D/P MULTI
XM6-25 D/P MULTI
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kg

XR17001.020.1715

XR17002.020.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm 
2700K Ra>90 25° 700mA DC

IP20

XR17001.020.2515

XR17002.020.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W 
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm 
3000K Ra>90 25° 700mA DC

IP20
15 mm

3/5”

20 mm
4/5”

71
 m

m
2 

4/
5”

18 mm
5/7”

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco 
white

02 nero 
black

S I D   

Piccolo faretto in alluminio ad emissione diretta per installazione 
ad incasso in ambienti interni. Diametro 20mm, sottilissima 
cornice a vista, sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura 
bianco o nero.

Small direct-emitting aluminium spotlight for recessed indoor 
installations. Diameter 20 mm, recessed light source, very thin 
visible frame. Available in white or black finishes.

NOVELTY

+ Electric options 
(see details on page 300)

DRIVER
YDA.070.012.A01 *
YDR.090.013.A02 *

* Dimensione dell’alimentatore maggiore del foro d’incasso, 
dunque installare l’alimentatore in apposito vano d’ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the 
power supply unit in a special inspection compartment.

http://panzeri.it/prodotti/scheda-famiglia/architetturale/incassi/sid/154

